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ROULEAUX 5 X 0.15 M VERT S 873

Code interne : 950 321

Version du : 09/09/2015
Remplace version du : /

¢ Description, application et conseil d’utilisation

Description : Rouleaux fibre abrasive

Application : Nettoyage / récurage courant

Conseils d’utilisation :  Ringcage abondant avant la premiére utilisation
Rincage avant et aprés usage

Y¥¢ Composition

- Abrasif

Fibre Polyester

Résine Vinyle, acrylique et uréique
Grain abrasif Minéral

Pigments Organique

Y Caractéristiques

Format* : 5000 x 150 mm

Epaisseur® : 7.5mm+1mm

Masse surfacique : 800 g/m?+5%

Couleur : Verte

Abrasivité : 250 mg/1000 cycles minimum

Résistance a I'abrasion: 350 cycles minimum
Résistance a la traction: 130 N minimum
Taux de cendres 900°C: 40 3 60%

*en raison de la nature du produit, les dimensions peuvent varier de +/-2 mm.

¥ Conditionnement et Colisage

Emballage Fibre enroulée + étiquette
Colisage unitaire Rouleau de fibre unitaire
Carton de regroupement Carton de 4 lots.

Document valable sans signature.

Reproduction interdite - Propriété exclusive de :

COMPAGNIE DU MIDI - 357 chemin des Iscles Zone Industrielle Secteur D17 06700 Saint-Laurent-du-Var
Tél : +33 (0)4 93 31 69 70 - Fax : +33 (0)4 93 31 44 10 - contact@lacompagniedumidi.fr - www.lacompagniedumidi.fr
SIRET 037 320 595 00020 - RC 73 B 59 - Code APE 2229 B

A,;'wv.e% TOVRheinland®”
“A" CERT
%, W 1s09001 |




